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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Sanitarios Publicos Muncipais
AREA: 13,14 m?
LOCAL: Rua Cacilda da Silva Groff

O presente memorial objetiva determinar as diretrizes para a construgdo de
uma edificagio destinada ao uso publico, bem como descrever os materiais ¢ métodos

construtivos a serem aplicados.

Deverdo ser respeitadas as Normas Brasileiras Regulamentadoras (NBR) e a
entadoras (NR), em especial a NR-08 que determina os equipamentos

idual de acordo com cada servigo.

RACTERIZACAO DA OBRA
A edificagdo contempla os sanitdrios municipais a serem executados na

Fracgfo n° 01, Rua Cacilda da Silva Groff.
2,0 INFRAESTRUTURA

2.1 Fundagoes
As escavagdes serdo efetuadas manualmente seguindo o alinhamento de todas
as paredes. As valas deverdo ser abertas até atingirem o terreno com resisténcia adequada

a carga prevista, pivelando e compactando o fundo das mesmas.

As fundagdes serfio em concreto armado, executado sobre lastro de brita nas
valas escavadas, lcom sapatas isoladas de concreto, de trago 1:2,3:2,7, cimento Portland
CP-1V, areia grossa e brita, armadas com ago CA-50 @ 3/8”, conforme projeto estrutural.
Todos as sapatas apresentario dimensdes de 70 cm x 70 cm. Antes da concretagem das
mesmas deverdg ser posicionados os arranques dos pilares, com gancho, havendo o

transpasse com a armadura do pilar de 75 cm.

2.2|\Viga Baldrame

As vigas de fundagio serfio executadas em concreto, com se¢do de 15cm

30cm (base x altura), armadas com ago CA-50 2 @ 5/16” (8 mm) na base inferior e ago
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CA-502 @ 5/16”

CA-60 @ 3/16” (3,0 mm) posicionados a cada 15 cm. O concreto utilizado nas vigas serd

(8 mm) na base superior. Os estribos deveréo ser executados com ago

com trago 1:2,3:2}7.

Sobre| a viga de fundagfo serd executada a camada de argamassa com 2 cm
de espessura. Além disso, a argamassa polimérica devera ser aplicada sobre o respaldo e

nas faces laterais da viga, conforme recomendagdes do fabricante.
Apds [isto, poderd ser efetuada a reposigéo do solo.

3.0 CONTRAPISO
A 4rea a ser edificada receberd devera ter a base aterrada e compactada, |
preenchida com uma camada de lastro de concreto magro com espessura minima de 5 cm.

Os contrapisos serdo de concreto, trago 1:4, no minimo 4 cm de espessura e adi¢do de i

Os pilares serfio em concreto armado, nas dimensdes especificadas em projeto
estrutural, com ago CA-50 4 @ 5/16” (8 mm) e estribos com ago CA-60 @ 3/16” (5,0 mm) I

espacados a cada 15 cm. O trago de concreto utilizado sera de 1:2,3:2,7.

4.2 Vigas de Respaldo

As vigas de respaldo deverdo ser executadas no topo de todas as alvenarias,
em concreto nas dimensdes 15¢cm x 25 cm (base x altura) e armadas com ago CA-504 @
5/16” (8 mm) e ¢stribos com ago CA-60 @ 3/16” (4,2 mm) espagados a cada 15 cm. O

trago de concretqg sera 1:2,3:2,7.

4.3 |\ Alvenarias |

As paredes de alvenaria serfio executadas com tijolos cerdmicos furados 14 x |
9 x 19 (espessura 14 cm). Os tijolos serdo assentados com argamassa de cimento e arei
média grossa no frago 1:2:8 com aditivo de alvenarite ou cal. As juntas dos tijolos deverd

ser uniformes, nfio ultrapassando a espessura maxima de 15 mm. Os tijolos deverdo ser
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prévia e uniformemente molhados para o assentamento, evitando a absor¢éio da umidade |

da argamassa de gssentamento.

4.4 Vergas e Contravergas |

Todag as esquadrias deverdo possuir verga (portas e janelas) e contraverga

(janelas), as quais deverfo prolongar-se 30 cm para cada lado do véo ou 1/10 do tamanho
do vdo para as vergas e 1/5 do tamanho do véo para as contravergas. Serdo executadas na
base da primeira fiada acima da abertura e em cima da Gltima fiada embaixo da abertura,

com 2 barras de ago CA-50 de didmetro 10 mm. A altura minima € de 10 cm. I
5.0 REVESTIMENTOS

5.1 Paredes |

5.1.1 Chapisco |
O chapisco ser4 aplicado na superficie das paredes externas e internas, as

quais deverfio estar limpas e umedecidas, cujo trago serd de 1:4 com cimento e areia \

grossa. Apos o procedimento, as paredes deverdo ser molhadas por no minimo 3 dias. |

5.1.2 Emboco ou Massa Unica ‘

O embogo s6 serad iniciado apdés o endurecimento da argamassa de

assentamento dos tijolos e do chapisco, com todas as canalizagGes ja embutidas. |

aredes serdo molhadas antes da aplicagdo da massa Unica, que

As

apresentara espessura 25 mm e trago 1:2:8 com cimento, cal hidratada e areia média. I

5.1.4 Revestimento Cerimico I
As paredes internas dos sanitarios receberdo revestimento com cerdmica, com |

placas do tipo esmaltada extra, nas dimensdes 33 x 45 cm. Os revestimentos cerdmicos

das paredes serfip assentados com argamassa colante, executada conforme as instrugdes

do fabricante.

5.1.5 Pintura ,
Nenhuma superficie devera ser pintada enquanto estiver imida. Antes d !

aplicagiio da pintura, as superficies devem ser preparadas e limpas. Todas as paredes
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O forro interno sera executado em réguas de PVC frisado, na cor branca com
espessura de 10 mm, régua de 20 cm. A estrutura para fixagdo do forro devera ser

metalica, com perfis canaleta em ago zincado, formato C, espessura 0,50 mm.

6.0 Cobertura

A estrutura da cobertura serd executada em trama de madeira com viga de
madeira 6 x 16 cth e deveré apresentar acabamento de primeira qualidade. O telhado sera

em telhas de aluzinc trapezoidal, com espessura de 0,5 mm, fixadas com parafusos.

7.0
As portas serdo em aluminio, do tipo veneziana com guarni¢do e as janelas

squadrias

em ago do tipo Hasculante, com pintura anticorrosiva e vidro canelado ou martelado na

espessura de 4 cm. Nas janelas serdo executados peitoris com pingadeiras em granito ou

ceramicas.

801
As instalag@es elétricas deverfio ser executadas de acordo com as normas de

stalagoes Elétricas

Baixa Tensfo da RGE, conforme o projeto. Os eletrodutos serfio em mangueira do tipo
corrugada e os ffios tipo dupla capa BWF anti-flama 850V e os disjuntores do tipo
termomagnéticos. A fiagdo elétrica devera ser conduzida por eletrodutos normatizados,
embutidos nas paredes e dispostos sobre o forro. Ndo devera ser utilizada mangueiras
pretas (de dgua). As caixas deverfio estar alinhadas e aprumadas. Serd executado o
aterramento em todas as tomadas. Serd aproveitada a rede de energia proveniente da Praga

Municipal, sendp que o ponto de interligag#o estard no limite do lote da Fragdo n°® 01.

Em todas as lumindrias sera instalado um sensor de presenca, o qual devera

estar em paralelp com o interruptor.
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9.0 Instalacdes Hidrossanitarias

9.1 Agua Fria
O abastecimento de dgua sera feito por rede da CORSAN ou concessiondria

local através de hidrémetro colocado préximo ao alinhamento do terreno, vindo da rede

publica de abastecimento, passando pelo hidrometro e indo de forma direta aos ramais

para distribui¢do interna.

Todas as canalizacdes de dgua deverdo apresentar uma inclinagédo minima de
2% a fim de evitar bolhas de ar em seu interior e permitir a continuidade do fluxo de dgua.
Deverfio ser execuitadas utilizando a solugfio limpadora, apds o devido lixamento, em toda

e qualquer emenda ou conex&o.

As tubulagdes de dgua fria e respectivas conexdes deverdo ter os didmetros

conforme especificado em projeto e serfio executadas em PVC rigido do tipo soldavel.

9.2 Esgofo

Serf) executados de acordo com o projeto sanitirio e respectiva
especificagio. A|rede de esgoto sera de PVC rigido soldével tipo esgoto, nas bitolas
previstas em projeto e com declividade minima de 2%. Os ralos serdo do tipo sifonado

do tipo escamotepvel.

9.3 Aparelhos
A bacia sanitéria devera possuir fecho hidrico que impede a passagem de

gases da rede caletora, adaptado para Pessoa com Deficiéncia. Sdo mais altos que os

demais, devendo|totalizar 46 cm de altura com o assento.

sem assento
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icada para o lavatério serd executada em granito cinza polido nas
1 X 0,60 m e recebera cuba de embutir oval em louga branca. A torneira

nada, padrdo popular.

nsilios para saboneteira (capacidade de 800 a 1500 mL), toalheiro (para
2 e 3 dobras) e papeleiro (para papel higiénico em rolo até 500 m) seréo

conforme imagens.

projeto gré.ﬁjo €

s barras de apoio deverdo ser em aluminio, conforme detalhamento em

ABNT NBR 9050.

J
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10.0 Servicos Complementares

Serd executado cobogd em concreto na fachada principal dos banheiros e

corrimdo nas rampas de acesso. O cercamento do entorno devera ser adaptado,

reutilizando-se apenas os perfis metalicos de sustentagfo, os quais serdo restaurados
através de lixamento, pintura de fundo anticorrosivo e tinta esmalte sintético brilhante,
especifica para superficies metalicas. Os perfis serfo removidos e reinstalados conforme
detalhamento grafico. A tela devera ser em ago galvanizado soldada, de malha 5 cm x 15
cm, arame 2,3mm e instalada a uma altura de 1,20 m.

11.0

Todos os casos e detalhes omissos neste Memorial Descritivo ficam

isposi¢cdes Finais

subordinados ao tespectivo projeto, ou em comum acordo entre o Setor de Engenharia da
Prefeitura Municipal de Vista Gatcha e a empresa contratada. A obra néo seré aceita caso

ndo apresente qualidade suficiente na execugéo dos servigos.

Em todas as etapas deverdo ser atendidas as normas técnicas correlacionadas,
sendo de exclusiva responsabilidade da empresa executora eventuais corregdes por falhas

executivas do servico ou pelo emprego de materiais de ma qualidade.

Deverdo ser utilizados os equipamentos de protegfo individual e coletiva
condizentes com cada atividade executada, sendo de responsabilidade da empresa o

fornecimento, bem como a garantia de atendimento as NR 18 ¢ 35.

Deverdio ser cumpridas as obrigagdes trabalhistas e previdencidrias. Para o
primeiro pagamento, deve ser apresentada a ART de execugdo e a matricula CEI da obra,

assim como, o ultimo pagamento fica condicionado 4 apresentagdo da CND da mesma.

Vista Gaucha, abril de 2021.

Claudemir José Nocatelli Caroline Maiza Dapper

Prefeito Municipal Engenheira Civil - CREA RS223726




