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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Pavimentacgio Asfaltica a Frio - PMF

LOCAL: Rua Guarita — Vista Gaticha/RS

O presente Memorial Descritivo objetiva descrever os servigos, materiais e

equipamentos necessarios para executar a recuperagio da pavimentagdo asfaltica na Rua

Guarita, municipio de Vista Gaticha.
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olocacdo de materiais e/ou execugdo dos servicos devera seguir as

rocedimentos recomendados pela Associagdo Brasileira de Normas

Técnicas, pelo DAER e DNIT.

As

empresas participantes deste processo licitatorio deverdo comprovar a

propriedade ou disponibilidade dos seguintes equipamentos para a execucdo dos

Servigos:
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mportante que as empresas participantes do processo licitatorio fagam
obra através do seu responsavel técnico em data a ser agendada com 0

a prefeitura. Na visita técnica a empresa devera sanar as dividas técnicas

ra.

CIFICACOES TECNICAS:
PARACAO DA BASE - PREFEITURA MUNICIPAL:
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1.5 PnﬁTURA DE LIGACAO:

A pintura de ligagdo é a aplicagdo de um material betuminoso sobre a

aderéncia entre as camadas.

d

a a extensio de pista receberd a pintura com a emulsdo asfaltica de

superficie a Les da execucdio de um revestimento betuminoso, a fim de promover a
0

ruptura rapida do tipo RM-1C, sendo que a pelicula de asfalto residual esteja em torno

de 0,3 mm (trés décimos de milimetros).

As

pintura.

perficie deve estar limpa e livre de impureza para o recebimento da

o

emulsio ndo deve ser distribuida quando a temperatura ambiente for

inferior a 10°C ou em dias de chuva.
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as de diregdo e inversio brusca ge
a massa recém rolada.
Especial cuidado deverd ser to

ebarbas ou nichos sem pavimento.

\MADA DE ROLAMENTO COM PMF E=2,5 CM:
A capa a ser executada sobre a pintura de ligagdo, consiste em uma camada

asféltico a frio com espessura média compactada de 2,5 cm. Os materiais

a mistura betuminosa do revestimento asféltico séo o agregado graudo, o

aterial de enchimento.

A aplicagfio do PMF serd realizada com a vibroacabadora e a taxa de asfalto

e 4,00 % de RM-1C, com a faixa granulométrica atendendo a faixa C do

operaco de rolagem da capa perdurara até o0 momento em que o rolo néo

marcas na massa compactada, procurando-se, durante a operagéo, evitar

a, assim como o estacionamento do

ado para ¢ue, junto as sarjetas, ndo fiquem
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A empresa vencedora da licitagdo deverd fornecer a vibroacabadora, 0

caminhdo espja:gi or com bomba, a mdo de obra técnica para a execugdo e usinagem do

PMF. Os derr‘}ais quipamentos necessarios serdo fornecidos pela Prefeitura Municipal.
Os mlateriais para a execugao da recuperagdo asfaltica serdo adquiridos e

fornecidos pila Prefeitura Municipal.

1.7 CJPA SELANTE:

Aitpé a compactagio do revestimento, serd executada uma capa selante que
caracteriza-s%{: por ser uma camada delgada composta de uma aplicagdo de material
asfaltico co};ert com agregado fino, com a finalidade de impermeabilizar e
proporcionaﬁj um melhor ‘fechamento’ ao revestimento.

| emulsdo asféltica utilizada serd a RM-1C, na dosagem de 1,00 litro por
metro quadﬁado de pavimentagdo e posteriormente serd espalhada manualmente uma
camada de %&gre ado miudo (areia média ou pd de brita) na razdo de 5 kg por metro
quadrado 01* ate obter-se total preenchimento dos poros do mesmo, devendo este estar
limpo e sedio, ogo apos devera ser efetuada uma nova compactagdo conforme item
acima mencﬁon do.

A emulsdo asféltica e agregados serfio fornecidos pela Prefeitura Municipal

e deverdio ser anmazenados em recipientes e local adequados.

‘
1.8 MEDICAO E PAGAMENTO:
Seri determinada, para o pavimento asféltico, a extensdo e largura
executada, iexp essa em metros quadrados, considerando-se para a obtengdo do valor a
ser pago pel trecho pronto, com o revestimento colocado na espessura final,
compactach) e selado, apos a verificagdo do atendimento das condigdes especificadas p
técnico.
1

| Baseado no prego unitrio proposto por metro quadrado, considerany

remuneraqjﬁo e todas as operagdes, ferramentas, equipamentos, materiais, transpor
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encargos, despesas eventuais e necessdrias 4 completa execugdo do

3.0 DISPOSICOES FINAIS

subordinados

Todos os casos e detalhes omissos neste Memorial Descritivo ficam

a0 respectivo projeto, ou em comum acordo entre o Departamento de

Engenharia da Prefeitura Municipal de Vista Gatcha e a empresa contratada. A obra ndo

serd aceita caso nio apresente qualidade suficiente na execugdo dos servigos.

Em

deverdo ser atendidas as normas técnicas

todas as etapas

correlacionadas, sendo de exclusiva responsabilidade da empresa executora eventuais

corregBes por falhas executivas do servigo ou pelo emprego de materiais de ma

qualidade.

Deverdio ser utilizados os equipamentos de protegdo individual e coletiva

condizentes com cada atividade executada, sendo de responsabilidade da empresa o

fornecimento, bem como a garantia de atendimento asNR 18 e 35.

A responsabilidade de sinalizagdo durante a execucdio das obras cabe a

empresa contratada, bem como o controle do tréfego a fim de que sejam respeitados os

prazos necessérios para cada servi¢o. A obra devera ser entregue pronta, limpa e isenta

de entulhos

L

Deverio ser cumpridas as obrigagdes trabalhistas e previdenciarias.

Vista Gaticha, novembro de 2021.

\ Coattors f1. 055
V4

Claudemir José L\Acatelli

Prefeito Municipal

—

Caroline Maiza Dapper

Engenheira Civil - CREA RS223726
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MEMORIA DE CALCULO

Pavimentagdo Asfdltica a Frio — Rua Guarita
Extensdo = 245,00 m
Largura Média = 10,00 m
Area = 245,00 * 10,00 = 2.450,00 m*
e Pintura

Area de pavimentagdo= 2.450,00 m*
Taxa de aplicag@o= 0,801/m?

Volume total a ser aplicado= 2.450,00x0,80= 1.960,00 litros

Peso especifico da emulsdio RM-1C= 1,00Kg/1

Peso total de emulsio para imprimagéo= 1.960,00x1,00=1.960,00 kg = 1,9 ton
Emulsio Asfaltica RM-1C = 1,9 ton

e Camada de Rolamento com PMF e = 2,5 cm

Area de pavimentag@io= 2.450,00 m*

Espessura de PMF= 0,03 m

Volume de PM
Taxa de aplicagdo= 90,00 /m?

Volume total a ser aplicado= 90,00 x 61,25= 5.512,50 litros

Peso especifico da emulsdo RM-1C= 1,00K g/l

Peso total de emulsdo para produgdo de PMF= 1,00 x 5.512,50 = 5.512,50 kg = 5,5 ton

Emulsio Asfaltica RM-1C = 5,5 ton
Taxa de brita no PMF em volume = 0,91 m?/m?
Volume total de brita 0 (pedrisco) = 61,25 x 0,91= 55,74 m?
Peso especifico da brita 0 para massa de PMF= 1,20 ton/m?

Peso total de brita 0 para massa dg §5,74 x 1,20 = 66,8 ton

Brita 0 (pedrisco) = 66,8 ton
e Capa Selante

Area de pavimentagdo= 2.450,00 m?
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al a ser aplicado= 1,00 x 2.450,00 = 2.450,00 litros

Peso especificolda emulsdo RM-1C= 1,00 Kg/l

Peso total d
2.4 ton

Emulsio Asfil

Espessura de

Volume de grani

Peso especifico ¢

gra

¢ emulsdo para produgdo de capa selante=

ica RM-1C = 2,4 ton

inilha = 1,00 cm

lha = 2.450,00 x 0,01= 24,50 m?
lo p6 de pedra= 1,30 ton/m?

Peso total de po de brita= 1,30 x 24,50 =31,8 ton

1,00 x 2.450,00= 2.450,00 Kg=

Granilha = 3 1,8/ton
[ TOTAL DE MATERIAIS 1
o CUSTO
REFERENCIA i
MATERIAL QUANTIDADE UNITARIO -
SINAPI
09/2021
Brita ( 66,8 ton SINAPI-I 4824 R$ 0,46 / m?
Granilha 31,8 ton SINAPI-I 4824 R$ 0,46 / m?
Emulsdo Asfiltica
9,8 ton - -
RM-1Q

oot i
Caroline Maizti"Dapper

Engenheira Civil
CREA RS223726
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