Detalhes da Ligagdo
da Rede até o Hidrdmetro

1 — HDROMETRO
2 — REGISTRO
3 — JOELHO 90" PVC MISTO
4 — TuBul DA REDE DE DISTRIBUI
5 - TUBO DE DA REDE ATE 0 HIDROMI
6 — TUBULAGAD INTERNA

\ i 1,5% — 9150mm

PROJETO SUMIDOURO
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DSO=0=0=0=0-0-0-90-90-1

CORTE AA'
ALTURA OTIL MINIMA = 1,50m

it 1,5% — 2150mm

PROJETO FOSSA SEPTICA

VISTA SUPERIOR

-DADOS DE_PROJETO

CORTE AA'
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— TAXA DE INFILTRAGRD = 10,0L/m2.d

— AS TAMPAS DE CONCRETO DEVERAO SUPORTAR CARGA DE VEICULOS.

it 1,5% — @150mm

i: 1.5% — @150mm

NOTA: TODA TUBULAGAO DE COBRE SERA
TRANSPASSADA EM CANO PVC o 25mm.

DETALHE CAIXA DE ESPERA P/
EVAPORADORA SPLIT EM PVC
o 1/

GABARITO DE ALTURAS DE AGUA E ESGOTO — ESC.: 1/25
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PARA O TRATAMENTO
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ESC. ADMINISTRATIVO

BANHO |

o SALA SIF
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SALA REUNIOES

BANHO/VESTIARIOS—MAS.

BANHO/VESTIARIOS—FEM.

I

REFEITORIO

REGISTRO

CIRCULAGAO

2

@25mm

TORNEIRA
DE JARDIM

HIDRSMETRO

LEGENDA:

o AGUA PLUIVAL
I
&7~ , CANALIZAGRO DE AGUA QUENTE

@.\.b /P CANALIZAGRO DE AGUA FRIA

TUBO DE QUEDA SANTARIO

5 TUBO DE QUEDA PLUVIAL
TUBO DE VENTILACAO

(n CAIXA DE GORDURA
%u RALO SIFONADO
E CAIXA DE AREIA
E CAIXA DE INSPEGAO

REGISTRO
RALO SECO

é
Q
R %ﬂm? AGUA FRIA (NA PAREDE)
— AGUA FRIA (SUBTERRANEA)
.......... —  CANALIZAGAO AGUA FRIA
=————CANALIZAGAO ESGOTO
CANALIZAGAD ESGOTO PLUVIAL

0BS.: AS DIMENSOES DAS CANALIZACOES
ESTAO ESPECIFICADAS EM MILIMETROS

/\_ PLANTA BAIXA—VESTIARIOS
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A=\ ESCALA: 1/50

AREA CONSTRUIDA: 194,51m?

VEM DOS RESERVATORIOS
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